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     Elaborer un jardin 
						      en pente!

Que l’on opte pour des éléments 
de talus ronds, carrés ou ovales, 
ce qui compte avant tout, c’est la 
manière dont ils seront placés et 
la conformation de l’endroit. Si la 
paroi choisi est vertical, les élé-
ments de talus doivent être fixés 
de manière différente que pour 
uneparoi en biais.

De nombreux jardins se situent sur des pentes. Leur élaboration 
requiert beaucoup plus de temps et d’efforts que les surfaces
planes. Grâce à l’utilisation d’éléments pour talus végétalisables, 
ces endroits reverdissent à souhait.

Réalisation d’une paroi en biais Pose des éléments

Réalisation d’une paroi verticale Pose des éléments

Plantation

Suivant l’endroit et le paysa-
ge, il est possible de mettre 
des plantes locales formant 
des coussins, des plantes 
rampantes ou grimpantes, 
ou formant des buissons.

4 étapes de travail importantes pour la réalisation d’un talus

1. Préparer les fondations 
Pour une hauteur de mur jusqu’à  
100 cm, creuser une tranchée de  
40 cm de profondeur. Pour un mur de 
plus de 100 cm, une tranchée de  
80 cm de profondeur est nécessaire. 
Pour des murs encore plus hauts, ajou-
ter 10 cm de profondeur par  
100 cm de hauteur. La tranchée ainsi 
créée sera remplie d‘un matériau résis-
tant au gel jusqu’aux ¾ environ, puis ce 
matériau antigel sera recouvert d’une 
couche de béton de 20 cm d’épaisseur 
au moins.

2. Pose des éléments pour talus 
Lors de la pose de la première rangée, 
le béton devrait être encore légèrement 
humide. Il faut commencer au point le 
plus bas et poser horizontalement.

3. Pose des éléments
La pose doit débuter au point le plus 
bas, les rangées doivent être horizonta-
les. La pose exacte de la première ran-
gée facilite grandement la construction 
de la paroi. Les éléments sont posés 
avec un espace de 32 cm.

4. Remplissage
Après la pose en décalé de 2 rangées, 
procéder au remplissage avec du 
matériau résistant au gel, comme par 
ex. du gravier. Afin que cette couche ne 
glisse pas, elle doit être tassée.
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Drainage

L’eau de pluie ou de la pente 
doit être évacuée par un drai-
nage posé de manière pro-
fessionnelle et par un puits 
perdu.
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