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          Allestire con creatività 
un giardino su un pendio

Non importa se si scelgono degli 
elementi tondi, ovali o quadrango-
lari, quello che conta soprattutto è 
il modo in cui questi elementi 
saranno collocati e la formazione 
del luogo. Se la parete è verticale, 
gli elementi dovranno essere fis-
sati in maniera diversa che per 
una parete inclinata. 

Tantissimi giardini si trovano su dei pendii, nei quali l’allestimento 
è molto più faticoso dei giardini in pianura. Attraverso l’impiego 
di elementi per giardini scoscesi potrete coltivare individualmente 
anche queste zone così difficili.

Esecuzione parete inclinata Posizionamento degli elementi

Esecuzione parete verticale Posizionamento degli elementi

Piantagione

Ben si addicono su questi 
muri, a dipendenza della 
località e del paesaggio, pi-
ante, arbusti e fiori indigeni 
tappezzanti, striscianti e 
rampicanti.

4 fasi principali per realizzare un pendio

1. Realizzare le fondamenta
Per un muro di altezza fino a 100 cm, 
scavare una trincea di 40 cm di profon-
dità, per un muro di altezza superiore ai 
100 cm, la profondità necessaria è di  
80 cm. In luoghi situati in altezza, realiz-
zare ogni 100 m un fondamento di  
10 cm più profondo. Questa fossa deve 
essere riempita per circa ¾ con mate-
riale antigelo. Coprire lo strato antigelo 
con uno strato di cemento di almeno  
20 cm di spessore.

2. Posa degli elementi 
Al momento della posa della prima fila 
di elementi, il cemento deve essere 
ancora leggermente umido. Si inizia nel 
punto più profondo con la posa oriz-
zontale.

3. Posizionamento degli elementi
Si inizia nel punto più profondo e le file 
vengono posizionate orizzontalmente. 
La posa precisa della prima fila facilita 
notevolmente la costruzione. Gli ele-
menti vengono posizionati mantenendo 
una distanza intermedia di 32 cm.

4. Riempimento
Dopo la posa di 2 file, si effettua il riem-
pimento con materiale antigelo, ad 
esempio ghiaia. Compattare questo 
strato per evitarne lo scivolamento.
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Drenaggio

L’acqua piovana deve essere 
deviata mediante
una conduttura di drenaggio 
eseguita a regola
d’arte con relativo pacchetto 
di filtraggio.
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